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| OPIS TECHNICZNY

’ Do projektu budowlanego ,BUDOWA KODWNI GAZOWEJ
SWIETOKRZY SKIM OSRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO
MODLISZEWICACH ODDZIAL W SANDOMIERZU?".

==

1. Podstawa opracowania

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:

ZlecenieSWIETOKRZYSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W
MODLISZEWICACH ul. Piotriwska 30, 26-200 Kiskie

b) techniczng podstawg opracowania dokumentacji jest:
- podktady budowlane,

- inwentaryzacja terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw braowych,

- obowizujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiatdektrycznych wewetrznych
pomieszczenia kottowni.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Kottownia zlokalizowana ¢dzie w istniegcym budynku parterowym po starej portierni,
aktualnie wykorzystywanej jako budynek gospodarczy.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energg elektryczna

Projektowana tablica TK (zlokalizowanwapomieszczeniu kottowni) zasilana
bedzie z istnigjcej rozdzielni administracyjnej budynku gtdwnego.Whiv rozdzielni naley
zainstalowa rozigcznik bezpiecznikowy typu np. R303/20A. Miejscenzybgczenia lada
zaciski odejciowe w/w rozhcznika, pod ktOre pogtzy¢ nalery projektowany wiz.
Wykona go naley jako kabel typu YKYzo5x6mm2.

2. Tablica bezpiecznikowa, wewetrzna linia zasilajaca

Z istniejcej rozdzielni administracyjnej budynku gtébwnegowmetrzng linig zasilajca
typu YKY5x6mm2 zasilona dulzie rozdzielnica TK. Przed wsejem wlz do budynku
projektuje st wytacznik WPPQ@ (typu np. FRX/63A z cewk wybijakows), przycisk
wyzwalacza cewki wycznika WPPQ@ zamontowa przy wefciu do Kkottowni.
Projektowane odcinki kabli uktadav rowie kablowym o gibokasci nie mniejszej i 80cm
na warstwie piasku o grubo nie mniejszej i 10cm ling falisty z zapasem 4% diuga
wykopu. Kable utaone w ziemi naley wyposay¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-
93/E-01001/01. Na skrzgwaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdnieable
chroni rurami ochronnymi typu DVK50, SR50. Po zémiu kabel naley zasypa warstwg
piasku o grubgci nie mniejszej i 10cm i warstw gruntu rodzimego nie mniejszejzni
15cm. Nasfpnie na catej dlugmi trasy naley utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Reszt rowu zasypa& rodzimym gruntem. Ca#d robot wykona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Tablicg nalezy wykona w obudowie n.t. 4x18. Doktadny schematgoaknia w tablicy oraz
aparatu¢ pokazano na rys. nr E-4.

3. Wykonanie instalacji gwietlenia i sity

Oswietlenie pomieszczenia kottowni zostato zaprojeldne w oparciu 0 normy PN-
EN 12464-1. Oprawy dwietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymdgam
uzytkowymi i obliczeniami dla wybranego pomieszczeriaojektuje s réwniez lampy
oswietlenia awaryjnego.
Gniazda wtyczkowe jednofazowe z uziemieniem IPdwntowd jako n.t. z osprgem
szczelnym. Montow@d je na wysokéci 1,2m od poziomu posadzki. Odlegto minimalne
instalowanych gniazd wtyczkowych od aoizen instalacji wod.- kan. i centralnego
ogrzewania winna wynasi0,6 m. Instalacje dwietleniowe projektuje 8i wykona
przewodem YDYo 3x1,5 mm, a do gniazd wtyczkowych przewodem YE¥3x2,5 mm.
Typy oraz przekroje przewodéw zasi@ych urzdzenia technologiczne podane zostaly na
schemacie zasilania rys. nr IE-4. Przewody uldagatynku w rurkach ochronnych RVS lub
listwach elektroinstalacyjnych. Puszkigckeniowe oraz ospgz wykona& jako
bryzgoszczelny. Instalagjnalery prowadzé trasami przedstawionymi na rys. nr E-1, E-2.
Wypusty do urzdzen chront gietkimi rurami ochronnymi. Wszystkie wdzenia oraz
oprawy dwietleniowe zasilanedola z tablicy bezpiecznikowej TK.

4. Ochrona od poraen
Zastosowasp ochrory przeciwporaenionwy jest samoczynne wytzenie zasilania
w ukiadzie sieciowymTNC-S. Ochrona realizowanagtizie przy pomocy wwycznikdw
instalacyjnych , bezpiecznikow (tablice) oraz yegnikow ré&nicowo - pgdowych o pgdzie
réznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne guiawtyczkowych, zaciski
ochronne aparatéw, wdzer podhczonych na statleyézy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego wggkzenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwoddéw z



wytgcznikami r@nicowo - padowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna
WYNOSK:

/s x la<=Uo

Zs — impedancjagpli zwarcia;

la— prd powodugcy samoczynne zadziatanie wytznicowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;

Uo — napicie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ry <25V /0,03A
Ry <833Q

Przewod ,PE” pajczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu roboét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrigi ochrony
wszystkich elementéw chronionych.
System ochrony od paren — samoczynne wytzenie zasilania w uktadzie sieciowym TT.
Poczynaic od zhcza licznikowego instalacje wykonanedp w uktadzie sieciowym TT-S.
Obudowy zhcz kxda izolacyjne i nie wymagajochrony przed dotykiem grednim.
Instalacje odbiorcze chronioneeda wytacznikami r&nicowo-pgdowymi o pgdzie
wyzwalapcym 30mA. Dla tych instalacji oporé® uziemienia przewodu ochronnego nie
moze przekroczy wartcsci:

R < 50/0,03< 1662

Oporng¢ ta przy podczeniu uziomow: zicza, tablic gtownych nie nie przekracza
wartasci 10Q ze wzgédu na uziemienie odgromnikéw instalowanych w weiicach.

System peajczen miejscowych bdzie pohczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen i uziomow o wypadkowej opordoi max 1@. Tak wykonana instalacja zapewnia,
ze dotknecie przez cziowieka obudowy wdzer nie spowoduje pojawieniagsha jego ciele
napkecia wickszego ni:

I, [R, U,

gdzie:

Id — najwekszy przewidywany md mogicy pltymaé przez pajczenia wyréwnawcze
300mA

Rw — rezystancja pgézenia wyrbwnawczego — zaprojektowano ma 10

UL — napecie dotykowe

0,3 x 10 = 3,0V <50V

co jest zgodne z punktem 413.1.1.1 normy PN-IEG580841/2000.

5. Pohczenia wyrbwnawcze

W pomieszczeniu kottowni uhky¢é szyre wyrOwnawcza i wykona pofczenia
wyrownawcze. Szyn wyrOwnawca polczy¢ z projektowanym uziomem otokowym
(bednarka Fe/zZn 30x4mm uktadana w ziemi rdafkasci min 0,6m i w odlegtéci 1m od
budynku). Do szyny wyrbwnawczej padgy¢ wszystkie metalowe ruragii wody, co, cwu,



wymienniki oraz wszystkie inne metalowe obudowy adea technologicznych nie
bedacych normalnie pod nagiiem. Szye wyréwnawca wykona z bednarki FeZn 25x4
utozonej nascianie, natomiast pgtzenia do elementéw metalowych LgY6. Do szyny
wyréwnawczej przyjcza sie za pomog listew zaciskowych.

6. Instalacja przeciwprzepeciowa

Instalacja przewidziana jest do ochronyagizn technicznych przed przegiami
powstagcymi podczas uderzenia pioruna i prze@mi faczeniowymi. W rozdzielni TK
zabudowa nalezy ochronniki B+C.

7. Instalacja odgromowa

Projektowane kominy chr@énpionows iglica odgromow (tworzaca kat ochronny nad
kominem), podiczy¢ ja nalezy do istniejcych zwodow poziomych dachu za pomacutu
DFe fi 8. Oporné¢ uziomu nie mee przekraczawartasci 10 Q.

8. Ochronasrodowiskowa
Nie wysepuje i nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, magzymrzadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie ddingm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentaciji, specyfikacji technicznych wykonywaimiadbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wasfe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urmzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictavalnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dogymzxh wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robo6t buldmych.

10. Uwagi kaicowe.
Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Paldlormg  PN-IEC 60364, N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14



[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporaeniowej.
Obliczenia dotycgce ochrony przeciwpotzaniowej zostaty opisane w punkcie 11/6.

2. Zestawienie mocy w obiekcie, dobor przewodovkabli zasilajacych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TK L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cos ¢ tg ¢ Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAT1]
1. |OsSwietlenie 0,55 0,75 0,95 0,33 0,41 0,14
2. |Gniazda 230V 1,50 0,55 0,90 0,48 0,83 0,40
3. |Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenosne urzgdzenia 3,00 0,20 0,50 1,73 0,60 1,04
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,00 0,75 0,85 0,62 0,75 0,47
RAZEM 6,05 0,54 0,79 0,79 2,59 2,04
Is= 4,76 A Is < In < ldd
In=" 20 A 4,76 20 34
dd=" 34 A 12 < 1,45* Idd
2< 493 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,45
2= 29 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:] 49,31 2 29
Dobrano wz typu: YKYz05x6/YDY5x 6 mm2

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej waity nalezy dobier& w opargu
0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryeav obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa.” W normie tej podaneas
rowniez sposoby utgenia kabli i przewodow oraz wspétczynniki korekayjdla wartéci
podanych w tablicach diugotrwatej obzalnacsci pradowej (czsto jeszcze oznaczanej jako

|dd)-

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14



