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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGII KOTLOWNI

DLA SWIETOKRZYSKIEGO OSRODEKU DORADZTWA ROLNICZEGO
W MODLISZEWICACH ODDZIALA W SANDOMIERZU

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Inwentaryzacja budynku.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany kottowni gazowej
na potrzeby ogrzewania SWIETOKRZYSKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH ODDZIAL W SANDOMIERZU
UL. MOKOSZYNSKA 3; 27-600 SANDOMIERZ.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Adaptacja pomieszczen gospodarczych na potrzeby kottowni

Na potrzeby kottowni gazowej adaptuje sie pomieszczenia w istniejgcym
budynku parterowym po starej portierni, aktualnie wykorzystywanej jako budynek
gospodarczy. W budynku nalezy wykonac¢ prace budowlane: zamurowanie otworu
drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami, wymurowanie sciany o odpornosci ogniowe;
E160 oraz wykonanie nowego wejscia od strony drogi.

Ponadto pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacje sanitarne: instalacje
kanalizacji sanitarnej, wody i instalacje gazowaq zasilajgca kotty kondensacyjne.

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
2.1.Zrédlo ciepta.

Zrédtem ciepta dla W SWIETOKRZYSKIEGO OSRODKU DORADZTWA
ROLNICZEGO W  MODLISZEWICACH ODDZIAL. W  SANDOMIERZU
UL. MOKOSZYNSKA 3 27-600 SANDOMIERZ bedg dwa gazowe kondensacyjne
kotty gazowe z zamknietg komorg spalania o0 mocy znamionowej 100 kW kazdy.
Parametry rownowazne kotta kondensacyjnego:



Parametry techniczne kondensacyjnych kottéw gazowych:

Tv/Tr=50/30°C kW 18,4-114,0

Tv/Tr=80/60°C kW 16,6-107,0
Cisnienia gazu na przytaczu

gaz ziemny mbar 20

Cisnienia gazu na przytaczu

gaz ziemny mbar 25

Pobér mocy elektrycznej (w stanie fabrycznym) W 175

Pojemno$¢ wymiennika ciepta I 12,8

Maks. przeptyw objetosciowy (wartos¢ I/h 5700

graniczna stosowania sprzegta hydraulicznego)

Znamionowa ilos¢ wody obiegowej przy I/h 3909

TV/TR=80/60°C

Dop. ci$nienie robocze bar 4

2.2.Zasilanie

Projektowana instalacja jest dwururowa, jednostrefowa,
z indywidualnym system ogrzewania wodny o parametrach 80/60°C.

2.2.1. moc urzadzen zainstalowanych - 100 kW

dobrano wg nastepujacego algorytmu:
- Srednice zaworu bezpieczenstwa wyznaczono z zalezno$ci:

do=\/E [mm]
T

A= pole przekroju doptywu do ZB [mm?]

5,03a, v (P, = P2

m= 36002 - przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
r

Oc = Orzecz — WSPOtczynnik wyptywu wody z ZB
p1 — cisnienie (nadcisnienie) otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]

zamknieta

pz2 — ci$nienie na zewnatrz rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa [MPa] (cisnienie

atmosferyczne p2= 0 MPa)
p1 — gestosé wody przed zaworem [kg/m?3]

O— moc cieplna urzadzen zainstalowanych [kW]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 otwarcia zaworu bezpieczenstwa [kJ/kg]

m= 360020 166,36 kg/h
2164



A= 166,36 =5,14 mm?2
5,03*0,36 * \/(0,3 -0)*999

d0=1/4 5,14 =2,56 mm
Vg

dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 1"; d= 20; ci$nienie nastawy p=3 bary.

Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20 do = 14 mm.

2.3.Dobér pomp obiegowych

2.3.1. Dobér pompy obiegowej budynku biurowego

Zapotrzebowanie ciepta: 120 kW

Vi = 3600*(Qo/Cp*g*AT)*1,15

Vk = 3600%(120000/4186*977*20)*1,15 = 6,07 m%h

Vp = 6,07 mé/h
Hp= 85 kPa

Przyjeto pompe LFP 32 POe-120C MEGA; 230-240V; 25-450W

2.3.2. Dobér pompy obiegowej budynku biurowego

Zapotrzebowanie ciepta: 80 kW

Vi = 3600*(Qo/Cp*g*AT)*1,15

Vk = 3600*(80000/4186*977*20)*1,15 = 4,05 m%h



Vp =4,05 m3/h
Hp= 85 kPa

Przyjeto pompe LFP 32 POe-120C MEGA; 230-240V; 25-450W

2.3.3. Pompa obiequ kotlowego

Zapotrzebowanie ciepta: 100 kW

Vk = 3600*(Qo/Cp*g*AT)*1,15

Vk = 3600%(100000/4186*977*15)*1,15 = 6,75 m%h

Vp = 6,75 m¥h
Ho= 45 kPa

Przyjeto pompe LFP32 POe-80C MEGA; 230-240V; 10-140W

2.4.Dobor naczyn wzbiorczych

2.4.1. Zabezpieczenie zladu instalacji centralnego ogrzewania

Pojemno$¢ ztadu instalacji budynku okreslono na podstawie programu
obliczeniowego INSTALSOFT do obliczen hydraulicznych instalacji CO.

Pojemnos$¢ instalaciji Va =4800 |
Doboru dokonano w oparciu o PN-B-02414
Pojemno$¢ instalaciji:

Vi=1800 |

Vu= V*p*Av

gdzie:



V - pojemnosc¢ instalaciji ogrzewania wodnego, m?3
p - gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, kg/m?3
Av - przyrost objetosci wiasciwej, dm3/kg

Vu= 1,8*999.7*0.0168 = 30,23 [dm?]

V= VU*(pmax+0.1 )/(pmax -p)

Cisnienie statyczne
pst= (999,7*9,81*12/1*10%) = 1,17

p=pst + 0,2 = 1,37 bara
gdzie:
Vu - pojemnos¢ uzytkowa
pPmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie robocze, MPa
p - ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, MPa

Vn= 30,23*(0.30+0.10)/(0.30-0,137) = 74,18 dm3

Dobrano dwa naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 80 dm? firmy REFLEX
typ N-80, cisnienie pracy 6 bar.

3. PROJEKTOWANE PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ

Na potrzeby zasilania budynku laboratorium z kottowni projektuje sie preizolowang
sie¢ cieplng z rur PE-X o $rednicy nominalnej @63. Projektuje sie sie¢ cieplng z rur
PEXa w otulinie z ptaszcza PEHD, zaprojektowany rury Thermo Twin 2x63x5,8 /200.
Instalacje wykonac po istniejacej trasie kanatu cieptowniczego.

Podtgczenie budynku biurowego projektuje sie z rur preizolowanych PEXa w otulinie
z ptaszcza PEHD Thermo Single 75x6,8/200

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykopy wykonac
w obecnosci stuzb technicznych zarzadcow sieci poszczegdlnych instalacji - gazu,
wysokiego i niskiego cisnienia oraz kabli teletechnicznych.

W miejscu skrzyzowan z instalacjg elektryczng i teletechniczng, na ww. kablach
nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o dtugosci przekraczajgcej 1 m z kazdej
strony przeszkody.

Przejscia przez sciany budynkéw wykona¢ jako szczelne w technologii wybranego
producenta rur preizolowanych.



4. INSTALACJA GAZOWA.

Instalacje gazowg projektuje sie na potrzeby zasilania urzgdzen grzewczych
stuzacych do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania.
Budynki poditgczone beda do sieci gazowniczej gazu ziemnego. Przytgcze gazu
stanowi oddzielne opracowanie.

Przewody instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych czarnych, bez szwu, wg PN-
80/H-74219.

Wyposazenie instalacji gazowej stanowi¢ bedg dwa kotty gazowe kondensacyjnie
z zamknieta komorg spalania o mocy znamionowej 100 Kw.

Poziomy, piony i podejscia nalezy tgczy¢ przez spawanie a podtgczenia przyboréw,
armatury i gazomierzy (na tzw. zawias) wykonac¢ przy pomocy typowych ksztattek
i zZtagczek gwintowanych, z zeliwa ciggliwego. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ za
pomocg konopi Inianych i pokostu. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po scianie
2 cm od tynku na typowych uchwytach lub pod stropem pomieszczeh na
wspornikach. W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych wzdtuz przewoddw
instalacji elektrycznej iwodociggowej, przewody gazowe prowadzi¢ nad nimi
w odlegtosci 15 cm. Na klatkach schodowych zaprojektowano zbruzdowany pion
gazowy o wymiarach 5x10 cm nie zabierajagcy swiatta przejscia w klatce schodowej.
Srednice i spadki przewodéw podano w czesci rysunkowej. Przej$cia przewodéw
przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, ktére powinny
wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh miedzy rurg przewodowg
atulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji.
Srednice rur ochronnych o dwie dymensje wieksze od $rednicy rur przewodowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacii,
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Prébe przeprowadzi¢ za pomocg
sprezonego powietrza o cisnieniu 100 kPa. Jezeli na manometrze rteciowym
cisnienie nie obnizy sie w ciggu 30 min. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za
pozytywng. Po wykonaniu préby szczelnosci, na przewodach gazowych nalezy
wykonaé¢ powtoki antykorozyjne (farba podktadowa jednokrotnie i farba
nawierzchniowa dwukrotnie).

4.1.Instalacja podziemna - roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem gazociggu wykonaé¢ zgodnie z PN-
83/8836-02 — ,Przewody podziemne, wymagania przy odbiorze”, oraz przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r Dz.U.Nr 75
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé o$ wykopu. Nastepnie
Zlokalizowac i zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach wykopu.
Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ aktualnym administratorom uzbrojenia
podziemnego. Minimalna gteboko$¢ krycia gazociggu winna wynosi¢ 0,70+1m.
Przestrzen miedzy rurg a $ciang wykopu wynosi 20cm. Dno wykopu przed utozeniem
gazociggu powinno by¢ wysypane 20cm warstwg piasku. Po ufozeniu przewodu
nalezy obsypa¢ go 20cm warstwg piasku po czym uzupetni¢ gruntem do 30cm. Po
dokonaniu tej czynnosci roztozy¢é na catej dtugosci trasy gazociggu tasme
ostrzegawczg.




Przewodu uktadane bedg w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci do 0,6m
i gtebokosci do 1m. Oktad urobku wydobytego z wykopu sktadowac co najmniej 0,6m
od krawedzi Sciany.

4.2.Préba szczelnosci przewoddéw stalowych
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu zgodnie z PN-92/M34503. Probie cisnieniowej nie
podlega gazomierz i przybory. Probe wykonuje sie przez napetnienie przewodow
powietrzem sprezonym o cisnieniu 100kPa. Probe nalezy uznac za pozytywng jezeli
po 30 minutach wartos¢ cisnienia nie zmieni sie. Z préby szczelnosci nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

4.3.Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow stalowych

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie z rdzy,

- odttuszczenie,

- malowanie farbg podktadowa,

- malowanie farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

5. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdt budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdélnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzagdzen.

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Smiech
upr. bud. KL-56/2002



6. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. Nr 156

z2006r. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.) niniejszym oswiadczamy, ze Projekt

Budowlany:

NAZWA | ADRES SWIETOKRZYSKI OSRODKU DORADZTWA
INWESTYCJL: ROLNICZEGO W  MODLISZEWICACH  ODDZIAL

W SANDOMIERZU;

UL. MOKOSZYNSKA 3

27-600 SANDOMIERZ

SWIETOKRZYSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
INWESTOR: W MODLISZEWICACH

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Konskie

"BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ W SWIETOKRZYSKIM
TYTUL OPRACOWANIA: | OSRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO

W MODLISZEWICACH ODDZIAt W SANDOMIERZU”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Pawet Smiech
upr. nr KL-56/2002

mgr inz. lwona Zalinska
upr. nr SWK/0057/POOS/07

Kielce, LIPIEC 2017 r.




] SWIETOKRZYSKA

S [OKREGOWA . _

\ ] . Z B A Kielce, dn. 10 styczen 2017
T INZYNIEROW

Al BUDOWNICTWA

NV 7

Zaswiadczenie

Pan(i) Smiech Pawel
miejsce zamieszkania :
ul.Debowa 15 G Wola Kopcowa
26-001 Masiéw
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AS/0043/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

‘ Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pifb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.1V.7132-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdézn. zmianami)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWEOWI SMIECH

magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem  strony.
W A

Otrzymujs :

1. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce N

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege. -
ul. Krucza 38/42 N mgr inz. Dorota Lipiriska
00-512 WARSZAWA p.0. DYREKTORA WYDZIALU
celem wpisania do centralnego rejestru.

3. ala

Z up. WQJEWODY



& 2557

GLOWNY INSPEKTOR .
Warszawa, 200505,
NADZORU BUDOWLANEGO arsiana, 2005050

IR/INN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 . Nt 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEL SMIECH

mgt inzynier inZynierii érodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Swi@tokrzyskiego
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KI.-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjaych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3523/02/U/C

Z upowaznienis
GLOWNEGO INSPEKFORA NADZORU Buu.

CZELNIK
WrYDZi CENTRALNCH ELYRE
U%‘ @qg AU @0/)

Grzbgorz Figiel

Otrzvmuja :

(T Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. aa (AMR)

Orplata skarbowa zgodnie 2 ustvey 2 da 09.09.2000 r, o oplaae skacbowe] (tekst jednelity Dl 2 2004 v, Nr 253, poz.2332), zostala skasowana w znaczkach skarbowyeh na wmosku pozostageym w aktach sprawsy



INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WK3-X5Q-K3X *

Panilwona Zalinska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/2336/02

adres zamieszkania ul. Karczowkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze 2z

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 03.07.2007 r.
. |OKREGOWA
NNl Z B A
"I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtakrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Iwonie Ewie Zalinskiej
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.
Skiad omkq!!qcy
Otrzymuja: OKK SIIB
1.Pani Iwona Ewa Zalinska af T
ul. Karczéwkowska 10/23 §tcfan Szatkowski
25-019 Kielce / i
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 3/

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2 2006 £. Nr 156, poz. 1118 z poan. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

IWONA EWA ZALINSKA

mgr inzynier inzynierii $rodowiska

uprawniona na mocy decyzji
Okregowe Komisji Kwalifikacyjnej Swi:;tokrzyskicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosct instalacyjnej w zakresie siec, instalacji 1 urzadzen
cteplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowhe rozpatrzenie sprawy.

) z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU REIESTROW. SKARG | WNIOSKOW
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Otrzymuja:
U_/ Pani Iwona Ewa Zaliiska
ul. Karczowkowska 10/25
25-019 Kielce
Swigtokrzyska Okregowa
[zha Inzvnierow Budowniciwa
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