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01 Branza budowla.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Adaptacja pomieszczania na kottownie
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
0349-02
wykucie 2.11.1*0.40 m3 0.924
drzwi
RAZEM 0.924
1.2/KNR 4-04 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
11.78 m?2 11.780
RAZEM 11.780
1.3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m2
0701-05 zaprawy cementowo-wapiennej
pom. 1.3 (4.3+4.3+2.85+2.85)*2.57-(1.1*2.1+1.14"1.76) m2 32.435
RAZEM 32.435
1.4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, |m3
1101-02 (na odlegtos¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
rozbiorka 0.924 m3 0.924
Scian
tynki 33.722*0.02 m3 0.674
podtoga 11.78*0.032 m3 0.377
RAZEM 1.975
1.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, [m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzynio-
wym
Krotnosé = 9
1.975 m3 1.975
RAZEM 1.975
1.6 Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki m3
1.975 m3 1.975
RAZEM 1.975
2 Nadproza
2.1/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
2.01.40 m 2.800
RAZEM 2.800
2.2|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
2.3/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2
0703-01
2.0%(0.20%1.40) m?2 0.560
RAZEM 0.560
3 Uzupetnienie tynkow
3.1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (stropy, belki, podciagi, |m?2
0711-1501 |biegi i spoczniki: z cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5 m2
(w 1 miejscu)
(4.3+4.3+2.85+2.85)*2.66-(1.1*2.1+1.14*1.76) m?2 33.722
RAZEM 33.722
4 Posadzki
4.1|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
1106-01
11.78 m?2 11.780
RAZEM 11.780
4.2|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 |m?2
1106-03 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 3.5
11.78 m?2 11.780
RAZEM 11.780
4.3|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0102
11.78 m?2 11.780
RAZEM 11.780
4.4|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |mz2
202 2805- |w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30
0501
11.78 m?2 11.780
RAZEM 11.780
4.5|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykan- |m
202 2809- |czajgca, pomieszczenia do 10 m2, ptytki 8x12,5 cm
0201
4.17+4.17+2.89+2.89 m 14.120
RAZEM 14.120
5 Scianki dziatowe
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01 Branza budowla.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.1/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
0105-02
2.87*2.57 m?2 7.376
RAZEM 7.376
6 Okladziny wewnetrzne
6.1|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, m2
202 1134-
0202
(4.3+4.3+2.85+2.85)*2.57-(1.1*2.1+1.14"1.76) m?2 32.435
RAZEM 32.435
6.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0102
(4.3+4.3+2.85+2.85)*2.57-(1.1*2.1+1.14*1.76) m?2 32.435
RAZEM 32.435
6.3|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
202 2012-01 |podtogi do 5 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku
(4.3+4.3+2.85+2.85)*2.57-(1.1*2.1+1.14*1.76) m?2 32.435
RAZEM 32.435
6.4|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
202 2012-05 |podtogi do 5 m2, dodatek za pogrubienie 0 1 mm
Krotnosé = 2
(4.3+4.3+2.85+2.85)*2.57-(1.1*2.1+1.14"1.76) m2 32.435
RAZEM 32.435
6.5|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa- |m?2
1505-03 niem, 2-krotne
32.435 m2 32.435
RAZEM 32.435
7 Stolarka drzwiowa
7.1/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrz- |szt
1016-0101 |lokalowych
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.2|KNR 0-19  |Analogia: Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia dwuskrzydiowe z samozamyka- |m2
1023-1201 |czem
2.0%(1.40*2.0) m2 5.600
RAZEM 5.600
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