PUNKT REDYKCYJNO POMIAROWY
WG ODZIELNEGO OPRACOWANIA

Poziom poréwnawczy 185,00 m n.p.m.
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E\ KUREK GEOWNY GAZOWY NA SCIANIE BUDYNKU

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWE) Pracownia Projektowa Wielobranzowa s.c.

W SWIETOKRZYSKIM OSRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO

W MODLISZEWICACH

ODDZIAL W SANDOMIERZU Biuro: 25-355 Kielce, ul. Zagorska 24/36

UL. MOKOSZYNSKA 3
27-600 SANDOMIERZ

e-mail: ppwsc@wp.pl; tel. 041-344-67-31
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Faza | Branza| Nrrys.

temat rysunku:| PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZOWEJ 07.2017r)|1:100/250
inwestor: $WIETOKRZYSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Koriskie Data Skala
projektant: mgr inz. Pawet SMIECH nr upr. KL-56/2002
opracowat: mgr inz. llona SMIECH
sprawazit: mgr inz. Iwona ZALINSKA nr upr. SWK-0057/POOS/07




