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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

UWAGA:
NA KAZDYM PRZEWODZIE ZASILAJACYM
| POWROTNYM ZAMONTOWAC ZBIORNIIK
ODPOWIETRZAJACY WRAZ Z AUTOMATYCZNYM
ZAWOREM ODPWIETRZAJACYM
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE 1LOSCE
1 2 3
1 _I?\(;?jroézggéfs\/\cl)zé(og(rjneoncsyagl:y"%\ffa/ "BRI:V?IO/SO"C o mocy 18,4-114,0 kW 2
2 Regulator obiegéw grzewczych; 1
3 Sprzegto hydrauliczne; Pn=6; t=do 130°C o mocy Q= 280 kW 1
2 Nac;yme wzbiorcze przeponowe stojace typ N 800, o poj. cafk. 80T, 1
na ci$n. 6 bar; z zaworem sprzegajoco-odcinajacym SU 1
5 Elektroniczna pompa obiegu kottowego typ DN 25-80C; 230V; 10-140W 1
6 Elektroniczna pompa obiegu NR 1 dn 32-120C; 230V; 25-430W 1
7 Elektroniczna pompa obiegu NR 2 dn 32-120C; 230V; 25-430W 1
8 Zawor mieszajacy Obiegu 1 tréjdrogowy gwintowany; Dn=50 mm z sifownikiem 1
9 Zawor mieszajacy Obiegu 2 tréjdrogowy gwintowany; Dn=40 mm z sifownikiem 1
10 Zawor bezpieczenstwa 1 1/2", cisnienie otwarcia 3bar 2
11 | Zawdr kulowy kotnierzowy Dn=80 mm; PN 1,6 MPa 2
12 | Zawér kulowy kotnierzowy Dn=65 mm; PN 1,6 MPa 2
13 Zawor kulowy kotnierzowy Dn=50 mm; PN 1,6 MPa 2
14 | Zawor kulowy gwintowany Dn=65 mm; PN 1,6 MPa 3
15 Zawor kulowy gwintowany Dn=50 mm; PN 1,6 MPa 3
16 Zawor kulowy gwintowany Dn40 mm; PN 1,6 MPa 6
17 Zawor kulowy gwintowany Dn=25 mm; PN 1,6 MPa 7
18 | Zawdr réwnowazgcy MSV-B z nastawg reczng dn 50, Kvs= 40 1
19 | Zawdr rwnowazacy MSV-B z nastawg reczng dn 40 Kvs= 26 1
20 Zawor zwrotny Dn=65 mm; PN 1,0 MPa FIG 402 1
21 Zawor zwrotny Dn=50 mm; PN 1,0 MPa FIG 601 1
22 Zawor zwrotny Dn=40 mm; PN 1,0 MPa FIG 601 2
23 Zawor zwrotny Dn=25 mm; PN 1,0 MPa FIG 601 2
24 | Zbiornik odpowietrzajgcy pionowy typ A o poj. 3 dm3 4
25 | Autmatyczny zawdr odpowietrzajacy dn 15 z zaworem stopowym 6
26 | Zawor kulowy dn 15 - odwodnienie zbiornikéw odpowietrzajgcych 4
27 | Filtr do wody zimnej InWater DN 1" 1
28 | Zmiekczacz jonowymienny o przeptywie gn=1,3 m3/h 1
29 [ Manometr tarczowy 0-1.0 MPa; 5
30 | Termomanometr 0-1.0 MPa; 0-120°C 8
31 | Zawor spustowy dn 25 5
32 | Magnetoodmulacz DN65 1
33 | Magnetoodmulacz DN50 1
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