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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W SWIETOKRZYSKIM OSRODKU DORADZTWA
ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH ODDZIAL W SANDOMIERZU

27-600 SANDOMIERZ, UL. MOKOSZYNSKA 3

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajgcy i zarzadzajgcy realizacjg umowy:
SWIETOKRZYSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Konskie

2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

3. Wykonawca:

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Ogolny zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W SWIETOKRZYSKIM OSRODKU
DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH ODDZIAL W SANDOMIERZU

UL. MOKOSZYNSKA 3, 27-600 SANDOMIERZ.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaot:
demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji,

roboty budowlane towarzyszgce — adaptacja pomieszczenia na potrzeby kottowni
gazowe;.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe
do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

1. Projekt wykonawczy:
PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA: ,BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ

W SWIETOKRZYSKIM OSRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH
ODDZIAL W SANDOMIERZU PRZY UL. MOKOSZYNSKA 3, 27-600 SANDOMIERZ”



1.4.2. Kody CPV projektowanych prac.

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4.3. Przedmiar robot — do uzupetnienia o ceny jednostkowe i koszty.

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja technicznag

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty sScisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu umowa.

1.5. Definicje i skroty

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoOw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez  Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Ksigzka Obmiarow — akceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowe;j.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, kt6rej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ Iub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladédw i zabiegbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektoéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych
Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu  zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robdét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu
rob6t, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt..

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy )
Teren budowy obejmuje teren: W SWIETOKRZYSKIM OSRODKU DORADZTWA

ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH ODDZIAL W SANDOMIERZU.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1). Dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Tablice
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podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organ6w administracji panstwowej.
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2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robé6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposbb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
Organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robot.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
przedstawi zarzadzajgcemu realizacjig umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisbw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawic do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, zgtoszenia
i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w
okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli
z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcym zatgcznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno —
prawne;

d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) protokoty odbioru robét;

f) opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t  budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie woudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegollnych szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow

przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestéw i/lub przeprowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji technicznej w czasie
postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych.

Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przeprowadzaé badania
materiatow, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
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a) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania badan,

b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych
miejsc, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen

Materiaty zastosowane do wykonania zamowienia objetego niniejszg specyfikacjg winny
mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego
zamowienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach
budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi
Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
wyroby winny spetniaé wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych
dokumentéw:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspdlnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng "Rekomendacje Techniczng"
wystawiong przez ITB.

Na Zzadanie zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca jest zobowigzany do
wykonania badan lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe
zastosowanych materiatéw.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

4.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy
beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢  przeprowadzenie  robdt,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat zarzgdzajgcego realizacjg umowy..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robd6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji techniczne.

Minimalne wymagania, co do zakresu badahn i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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7.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong 'mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacja

Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym
w sktad umowy.

Obmiaru Robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzieindziej w szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdgj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robaot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr  80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz,
163) wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, lIl,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegdblnione w p.10 kazdej szczego6towej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kody CPV projektowanych prac.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania kottowni gazowej -
wykonywanej w ramach remontu i modernizaciji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét w zakresie
wykonania kottowni gazowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kottowni gazowej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji i urzgdzen istniejgcej kottowni.

1.3.1. Demontaz istniejgcej instalaciji

1. Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych & 10 mm-100 mm na
Scianie

3. Demontaz zaworéw przelotowych @ 15-65 mm

4. Demontaz izolacji z wetny mineralnej rurociggdéw

5. Demontaz ptaszcza gipsowo-klejowego o grub.10 mm rurociggéw

6. Przebicie otworéw w Scianach, stropach dla przewodéw instalacyjnych

7. Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo
wapiennej

8. Usuniecie gruzu, materiatbw pochodzacych z rozbiérek poza teren budowy -
wywiezienie

srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych (odlegtosé
transportu okresla wykonawca robot).

1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

1. Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych o potgczeniach poprzez spawanie

2. Rurociggi w instalacjach c.w.u i cyrkulacji z rur polipropylenowych PN 20 z wktadkg
STABI o $r. Zewnetrznej 16-32 o potgczeniach poprzez zgrzewanie z ztgczki zaciskowe z
pierscienia petnego. Stosowaé wytgcznie ztgczki systemowe danego systemu
instalacyjnego

3. Punkty state i przesuwne w rurociggach z rur polipropylenowych o $r. zewnetrznej 16
mm — 32 mm

4. Zawory przelotowe instalacji o $r. nominalnej 12 mm — 80 mm,zawory spustowe

5. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 10 mm — 80 mm

6. Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm — 80 mm



17
7. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
8 .Montaz kottéw gazowych —moc cieplna 110 kW
10. Montaz pomp obiegowych instalacji c.o.
12. Rozdzielacze instalacji c.o0. z rur stalowych o $r. nominalnej do 80 mm
13. Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
14. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
15. Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur polipropylenowych
16. Trzykrotne ptukanie instalaciji

1.3.3. Roboty izolacyjne i antykorozyjne
1. Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. do 80mm
2. Jednowarstwowa izolacja o gr. 25 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodag
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami oddzielony
zaworami od zrédta ciepta.

W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skfada¢ sie z czesci wewnetrznej
| czesci zewnetrznej instalaciji.

1.4.2. Zrodto ciepta
Kottownia wbudowana opalana gazem ziemnym.

1.4.3. Cisnienie robocze instalaciji, prob
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie robocze na czesci instalacyjnej :

inst.C.O Pr.=0,4 MPa,

inst cw, zw, Pr.=0,5 MPa.

1.4.4. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax
Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych
warunkach pracy.
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatos$ci instalacji nie moze my¢ przekroczone w zadnym punkcie.
Maksymalne cisnienie robocze na czesci instalacyjnej :

inst.C.O Pr.=0,6 MPa,

inst cw, zw, Pr.=0,6 MPa.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w
najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie dopuszczalne na czesci instalacyjnej :
inst.C.O Pdop. =0,6 MPa,
inst cw, zw, cyrk  Pdop. = 0,6 MPa.
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1.4.6. Cisnienie prébne, PPR
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
na czesci instalacyjnej :
inst.C.O =0,6 MPa,
inst cw, zw, = 0,9 MPa.

1.4.7. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej
sprawnosci (dotyczy rurociggbéw, armatury i urzgdzen — wielkoS¢ okreslana przez
producenta).

Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 0C.

Przewody,urzgdzenia na czesci instalacyjnej = 0,6 MPa.

1.4.8. Préba szczelnosci instalaciji
Okre$lona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania
dotyczace jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji
lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu
roboczemu).
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Proby cisnieniowe na czesci instalacyjnej Ppr. = Prob+0,2 MPa :

inst.C.O Ppr.=0,4+0,2 = 0,6 MPa,

inst cw, zw, cyrk  Ppr. =0,6"1,5=0,9 MPa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
kottowni gazowej - wykonywanej w ramach remontu i modernizaciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnosc z
umowg, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgadzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami
montazu producentéw armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw

- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogblnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Przewody, grzejniki, armatura

Przewody zimnej wody ,wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ c.o. z rur
polipropylenowych PN20 z wktadkg STABI oraz z rur z polietylenu sieciowanego z ostong
antydyfuzyjng . Stosowac¢ wytgcznie ztgczki systemowe, rury polprpylenowe tgczone przez
zgrzewanie, przewody polietylenowe taczone poprzez pierscienie zaciskowe-petne.
Przewody instalacyjne c.o. wykonac¢ z rur przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244
z usunietym wyptywem wewnetrznym. Wszystkie rury muszg posiada¢ sSwiadectwo
jakosciowe odbioru jakosciowego Osrodka Badania Jakosci Wyrobow Hutnictwa
i Przemystu Maszynowego "ZETOM".

Armatura
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Zawory odcinajgce kulowe o potaczeniach gwintowanych roztgcznych dla temperatury
120 stopni C i cisnienia 10 barow.

Zawory spustowe kulowe o potgczeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C
i cisnienia 10 bardéw.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach
zgodnie z PN —91/B-02420 .Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe i korki.
Osprzet na rozdzielaczach:

Termometry przemystowe 0-100 stopni C w tulejach wypetnionych olejem.

Manometry 0-6 baréw, srednica 160mm.

Izolacja termiczna:

Izolacje cieplng nalezy stosowac na przewodach poziomych i pionach w piwnicach.
Rurociagi oraz odmulacz zaizolowaé otuling termoizolacyjng z wetny mineralnej w powtoce
z folii aluminiowej Isover Flexorock lub otuling typu STEINONORM 300.

Grubosci izolacji:

Przewody instalacyjne —C.O, CW, wg DzU nr 201 z 2008R —Zat. nr 2.

Grubos¢ izolacji (mm)
Przewody —Srednica mm zasilenie
P15, ¢20 20mm
25, ¢ 32 30mm
@40 40mm
®50, 50mm
®80 80mm

Izolacje uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Parametry techniczne:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A40 0,035 W/m-K

temperatura pracy £ 130 °C

klasyfikacja ogniowa materiat samogasnacy

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej p.5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej p.6.
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

4.2.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Urzadzenia

Transport urzgdzen powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione
| zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie urzadzen.
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4.2.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami  transportu w sposOb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarédw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na
miejsce roztadunku. Stanowig one wiasno$¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie
wywozone poza teren budowy. Odlegtos¢ transportu materiatow rozbiérkowych, gruzu —
okresla wykonawca robdét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdblne wymagania dotyczagce wykonania robo6t podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej p.2.1.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji i urzadzeh wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na miejsce roztadunku. Stanowig one wtasno$¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie
wywozone poza teren budowy. Odlegtos¢ transportu materiatdéw rozbiérkowych — okresla
wykonawca rob6t. Roboty rozbiérkowe prowadzi€ z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.3. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywacé. Kolejnos¢ wykonywania roboét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

zgrzewanie rur,
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wykonanie potgczen.
Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny miec
oznaczone $rednice. Wykonanie instalacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z projektem
technicznym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen lub
tras rurociggdw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatbw Ilub elementéw o zblizonych charakterystykach
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszag
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (3 %.) tak, zeby w najnizszych
miejscach  zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji,
a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Dla przewoddéw montowanych na $cianach odlegtosé zewnetrznej powierzchni rury lub jej
izolacji, lub obudowy od $ciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla
przewoddéw o $rednicy:
do25 mm - 3 cm
32 +50 mm -5 cm
65+80mm-7cm
Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy witasciwg kompensacje- wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.
W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim - nalezy zachowacé
nastepujgcg kolejnos¢, od najwyzej potozonych:
- przewody c.0.
- przewody c.w.
- przewody wodociggowe
- przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewodéw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci rurociggéw wodnych od przewoddéw elektrycznych powinny wynosic
10 cm. Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie
lub ostoniecie folig.
Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur
i armatury.
Rury nalezy tgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy taczeniu z armaturg nalezy
stosowac tgczniki przejsciowe.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw
i wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a



23
konstrukcja i rozmieszczenie  podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a. co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych
elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode powinno by¢é podporg przesuwng tego
przewodu

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw Ilub innych trwatych
podparé.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla kitdérych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.
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Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci
wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalaciji

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.

Ponadto nalezy skontrolowac prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalaciji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej

powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw.

Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
| przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczac¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
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Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

6.Roboty budowlane towarzyszace

6.1. Tynki wewnetrzne

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie naprawy
tynkéw wewnetrznych.

W skiad tych robo6t wehodzi uzupetnienie tynkow zwyk .wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap.
o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceram., betonu na $cianach
Tynki stanowig warstwe ochronng nanoszong recznie

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

6.2. Zabetonowanie otworéw, naprawa posadzki cementowej

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zabetonowania otworéw w stropach, scianach oraz naprawy posadzek cementowych.
Zakres robét:

- Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy

gtebokosci ponad 10 cm

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow. do 0.25 m2 w jednym
miejscu



26

Do wykonania zabetonowania otworé w stropach, $cianach nalezy zastosowacé
beton B15.

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyska¢ akceptacije Inspektora nadzoru

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)
klasy 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Badania odbiorcze

7.2.1 Badanie szczelnosci instalacji woda

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniegte.

2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie,
z elementem otwierajgcym zawédr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

3. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii
kottowni, itp).

4. Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace.

5. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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6. Instalacje lub jej czesé, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:
» zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalacji.

7. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed pomalowaniem elementéw instalacii
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8. Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

9. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta/chtodu
lub zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

7.2.1. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

2. Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziaice
elementarnej:

3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyc¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢
w najnizszym punkcie instalacji.

5. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy j.n.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cisnienie prébne instalacji

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ +/- 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokdt badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

7.2.1.1 Rozruch i proba cisnienia

Zmontowang instalacje nalezy przeptuka¢ 3-krotnie wodg wodociggowg o predkosci
przeptywu Wmin = 1,5 m/s.

Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-10400 ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze”. Cisnienie préby: 0,8 MPa. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniona.

7.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badah powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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7.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
technicznym

- szczelnos¢ potgczen armatury

- poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem wykonawczym,

- szczelno$¢ potgczen armatury

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdline
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i
odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-02419.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko6t zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.6 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc
zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej
z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporzadzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych. Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady dokonywania obmiaru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
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1 m (metr biezacy) zmontowanego rurociggu

1 szt (sztuka) zamontowanych urzgdzen i armatury(]

1 m (metr biezgcy) wykonanej izolacji cieplnej rurociggow
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej

98. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarzagdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg
PN 64/B-10400.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementédw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy, dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatbw) protokoty
wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia préby
szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacyg

usuniecia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

* Prace pomiarowe i przygotowawcze

» Oznakowanie robo6t

» Wykonanie konstrukcji wsporczych i podp6r

» Wykonanie prob szczelnosci, rozruchu i regulaciji

» Wykonanie dokumentacji powykonawczej

» Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

» montaz rurociggdéw ksztattek, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej,

* odpowietrzenie i odwodnienie przewodow

» montaz zawiesi i uchwytéw

» wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego

« wykonanie termometrow, manometréow i innego sprzetu pomiarowego przewidzianego
w Dokumentacji

« wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tgcznie z ich ewentualnym
zabezpieczeniem p-poz) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdblnosci:

PN EN 12831-2006"Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego”



30
PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".
PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania".
PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta
- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne". (Nowa norma !!!)
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego".
PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3".
PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Ilub czesci
budynku stanowigcej samodzielna catoS¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej.
PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogb6lne wymagania
i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)°.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzehn. Wymagania i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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