Malowanie PZDR Opatéw.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia : jm. | Poszcz | Razem

Malowanie pomieszczert biurowych PZDR- Opatow. e e s _
_ 1 Roboty malars
1. KNRW 4- Za

e podiog folia

d.1.011216-01 | !
69.5 B 'm2 69.50
- . RAZEM 68.50
2:KNR-W 4- Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folig , m2
d.1:01 1216-01
150 m?2 150.00
ey . RAZEM | 150.00
3 Kalkulacja Przesuwanie i przestawianie mebli. kpt
d.1wilasna |
i 1 kpt 1.00
L RAZEM 1.00
4'KNR-W 4- |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity 1m2 i
d.1 01 1202-08 |
i '69.5 ) m2 69,50
RAZEM 68.50
5 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ciany m2 |
d.1/01 1202-08 | |
I 248.21 mi_ 24821

|
6 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  .m2
d.1:01 1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci !

RAZEM | 248.21

248.21+69.5 m?2 7.
; RAZEM | 317.71
7 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- 'm2
d.1,202 1134-02 chnie pionowe |
1248.21 ‘m?2 248.21
? ! RAZEM | 248.21
8NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- im2 ]
d.1:202 1134-01 chnie poziome
: 69.5 m? 68.50
' RAZEM 69.50

G KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbemi emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m?2

d.1:011204-02 $cian | ‘
' 248.21 L m? —

!
i RAZEM 248.21
10 KNR-W 4- {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych im2 |
d.1 01 1204-01 isufitdw
69.5 m2 69.50|
( i RAZEM | 69.50
11'KNNR7  Montaz odbojnicy w pokojach biurowych z plyty widrowe; m
d.1 0507-04 laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm
analogia
3.6+42,3+1+1.9+1.3+1.8 m 11.90
RAZEM 11.80
12ikatkulacja [Sprzatanie po malowaniu kpl
d.1wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
s

Nerma PRO Wersiz 4.10



