Malowanie PZDR Skarzysko - Kamienna.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
Malowanie pomieszczen biurowych PZOR-Skarzysko Kamienna.
_1Roboty matarskie. ; o o
1. KNR-W 2-  Rozebranie posadzki z wykiadzin 2 tworzyw sztucznych z warstwg izola- .m2 .
d.1:02 1123-01 cying rulonowe i
ianalogia ! I
: 28.9 ) - ‘m2 26.90
RAZEM 26.90
2 KNR-W 4- Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebi folig | m2
d.1:01 1216-01 ! ;'
78 m 75.00
: ; RAZEM 75.00
3 Kalkulacja Przesuwanie i przestawianie mebfi. ‘kpl
d.T 'wiasna ; | !
; i1 kpl 1.00!
i ; ! RAZEM 1.00
4 KNR-W 4-  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczaniach - sufity ‘mz
d.1 01120208 | |
: 282 m | 2690
i a :  RAZEM | 26.90
5 KNR-W 4-  Zeskrobanie | zmycle starej farby w pomieszczentach - sciany m2
d.1.01 1202-08 ? ]
137-26.9 m2_ 110.10
i ! RAZEM | 110.10
6§ KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm? i
d.1:01 1204-08 .tynkdw z poszpachiowanism nierdwnosci !
137 m2 | 137.00,
; . RAZEW 137.00
7'NNRNKB  (z.Vil} Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UN] GRUNT" - powierz- m2 !
d.1,202 1134-02 chnie pionowe
f 137 o m2_ 137.00,
! ; | RAZEM 137.00
8NNRNKB (z.VI} Grunlowanie podiozy preparatarni "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- m2
d.1:202 1134-01 chnie poziome
i26.9 im2 26.90
‘ __RAZEM 26.80
9 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
d.1 01 1204-02 $cian ;
‘ 1101 m2 | 110.10]
; - RAZEM 110.10
10:KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2 |
d.1 01 1204-01 sufitéw
'26.9 ma2 ) 26.80°
i | : RAZEM 26.80
11'KNR-W 4- 'Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej m2
d.1'01 1209-04 ‘o powierzchni ponad 1.0 m2 :
6.4 me 6.40!
. RAZEM 7 6.40
12 'KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow | innych elementéw o szt
d.1 01 1208-12 ipowierzchni do 0.75 m2 ! i
: 2 szt 2.00!
, : _ _RAZEM | 2.00
13/KNNR7  Montaz odbojnicy w pakojach biurowych z plyty widrowe; m ;
d.10507-04 laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm i !
analogia | |
15 _m 15.00
] | RAZEM 15.00
14/ KNR-W 2-  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstws izolacyjng rulonowe |2
d.1'02 1123-01 |
‘2B.9 :m2 2690
: ! ' RAZEM 26.90
15]KNR-W 2- Posadzkiz wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo-  Im2 : :
d.1021123-04 nowych !
- 26.9 m_ 26.90
! | ; | RAZEM 26.90
16 KNR-W 2-  ‘Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile im !
d.1'02 1124-06 | | ;
342+9.6*2 m 25.20
: RAZEM | 25.20
17iKalkulacja [Wywiezienie gruzu , $mieci po malowaniu na wysypisko. ‘kpl
d.1 - wiasna ! i
il __ kpl 1.00,

Norma PRG Wersa 4.10



Malowanie PZDR Skarzysko - Kamienna. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz - Razem
i e ) . RAZEM 1.00
18 kalkulacja  Sprzatanie po maiowania kpl
d.1 wiasna ! :
: i _ kpt 1.00°
: i | RAZEM 1.00
P

Narma PRO Wersja 4. 10



