Malowanie PZDR Starachowice.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa _ Opis | wyliczenia jm. | Poszez Razem
Malowanie pomieszczen biurowych PZDR- Starachowice -
‘Roboty malarskie. I B T
1 KNR-W 4- Zabezpieczenie podiog folig m? i
d.1/01 1216-01 {
; 70.04 m2 70.04,
| RAZEM 70.04)
2 KNR-W 4- Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folig , m2
d.1 01 1216-01 ‘
80 m?2 80.00
; > ] RAZEM | 80.00
3Kalkulacja (Przesuwanie i przestawianie mebli. kp!
d.1iwiasna ! i
" kpl | 1.00
. | RAZEM 1.00
4 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity m2
d.1.011202-08
70.04 - m2_ 70.04
] RAZEM 70.04
5KNR-W 4- Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach - clany m2
d.1/01 1202-08
236-70.04 _ o im? 165.96)
G RAZEM 165.96
B8 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi staryeh . .m?
d.1.01 1204-08 itynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
236 m?2 236.00
| RAZEM 236.00
7 NNRNKB  (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- m?2 |
d.1 202 1134-02 chnie pionowe !
165.96 m2 165.96
| i RAZEM 165.96
8/NNRNKB  (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN| GRUNT" - powierz- m?
d.1:202 1134-01chnie poziome
i 70.04 m? 70.04
i ! RAZEM 70.04
8'KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych im2
d.1'011204-02 '4cian
165.96 m2 | 165.96
| | __RAZEM | 165.95
10 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm? |
d.1 01 1204-01  sufitow i
70.04 m? i 70.041
| " RAZEM 70.04
11iKalkulacja Wywiezienie gruzu , $mieci po malowaniu na wysypisko. kpi i
d.1iwlasna
1 kpl i 1.00, N
‘ 1 | RAZEM | 1.00
12 kalkulacja Sprzgtanie po malowaniu kp!
d.1 whasna i !
1 kpi 1.00,
‘ RAZEM | 1.00

Norma PRO Wersja 4.10



