Malowanie PZDR Pinczéw. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia kM. | Poszcz | Razem
Malowanie pomieszczen biurowych PZDR-Pificzaw S
_.1Roboty malarskie. e
1.KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiég folig :m2
d.1.01 121601 i
, 67.7 m? 67.70
‘ | RAZEM 67.70
2/KNR-W 4-  Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebii folig , ‘m?
d.1:011216-01 :
50 2 50.00.
i : ' RAZEM 50.00
3 Kalkulacja Przesuwanie | przestawianie mebli, kpl i
dliwlasna ‘ g ;
i 1 kpl 1,00
! . j " RAZEM 1.00
4/KNR-W 4-  Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity im2
d.1i01 120208 |
67.7 ‘m? 87.70
i ! | RAZEM 67.70
SIKNR-W 4-  Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach - ciany m2
d.1,01.1202-08 _ ,
: 181+19.76 im2 200.76
; _RAZEM _200.76
8 KNR-W 4- ‘Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 o
d.1'01 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci !
181+19.76+67.7 m2 268.46
‘ ] _RAZEM | 268.48
7'NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- ‘m2
d.11202 1134-02 chnie pionowe | ; !
181+19.76 m2__ 200.76,
i | ; | RAZEM 200.76
8 NNRNKB  {{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami ™ATLAS UNI GRUNT" - powierz-m2
d.1.202 1134-01 chnie poziome !
{ B87.7 m2 : 67.70i
] : RAZEM 67.70
9 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbarm) emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1:01 1204-02 ‘scian 1
; 181+19.76 m2 200.76
i ; . RAZEM 200.76
10:KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdéw wewnetrznych im
d.1,011204-01 sufitéw : f
; 87.7 m2_ 67.70
! . RAZEM 67.70
11IKNR-W 2-  'Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m ;
d.1/02 1124-06 i 1
49,2 im i 49.20
: ; ) ! . RAZEM | 49.20
12’KNNR7  Montaz odbojnicy w pokojach biurowych z plyty widrowej ‘m ' :
d.1:0507-04 ‘laminowariej.szer 300 mm gr.18 mm H
:analogia
10 m ' 10.00.
i ' ] i | RAZEM 10.00
—_f—égKaikulacja Wywiezienie gruzu , $mieci po malowaniu na wysypisko. kpl
d.1.wiasna { | H
| 1 i ikpl 1.00'
) . RAZEM 1.00
14 kalkulacja ‘Sprzatanie po malowaniu kpl :
d.1whasna ! : ‘
i ) kpt 1.00
| : . RAZEM 1.00

Norma PRO Wersa 4.10



