Malowanie PZDR Kazimierza Wielka KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszer Razem
Malowanie pomieszczen biurowych PZDR- Kazimlerza Wielka — S 7
1 Roboty malarskie. D S R
! KNR-W 2. Rozebranie posadzki z wykiadzin 7 tworzyw sztucznych z warstwg izola- .2 e
d.102 112301 cyjng ruionowe
analogia . , |
i 32 — .m2 ! 32,00
] : RAZEM 32.00
2’ KNR-W 4-  Zabezpisczenie podidg folig m2
d.1.011216-01 I :
— . 180 m2__ . 80.00
: | RAZEM 80.00
3 KNR-W 4- " Zabezpieczenie dizwi | okien ,mebli folia , me
d.1.011216-01 i i !
] 150 ‘m2_ | 150,00
1 i | RAZEM 150.00
4 Kalkulacja :Przesuwanie | przestawianie mebhli, kpl
d.1 wiasna i
1 _kpl 1.00
] | ! | RAZEM | 1.00
& KNR-W 4- [ Zeskrobanie f zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity ‘m2 i
d.101 1202-08 _ ;
! 6072 . m2_ 50.72
g : ' RAZEM | 50.72
6:KNR-W 4- Zeskrobanie | 2mycie starej farby w pomieszczeniach - Sciany m2
d.1/01 1202-08 | :
1128-50.72 m2__ 77.28
RAZEM 77.28
7. KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjaymi starych  m2 -
d.1'01 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
, 128 m2 128.00.
. : RAZEM 128.00
B'NNRNKB (z.VIly Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- m2  ° i
d.1.202 1134-02 /chnie pionowe :
l77.28 ‘m? 77.28
" ~ | | RAZEM | 77.28
9NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT - powierz-'m2 |
d.1 202 1134-01 chnie poziome ' ! {
150.72 m2_ 50.72
’ . RAZEM | 50.72
10 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m? ‘
d.1'011204-02 iScian ! ;
: 77.28 m2_ 77.28
‘ | RAZEM 77.28
11:KNR-W 4- 'Dwukrotne malowanie farbarmi emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ;m2 !
d.1 01 1204-01 sufitow ; |
| 50.72 m2_ 50.72,
{ ‘ : . RAZEM 50.72
12.KNR-W 2-  Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 om na imz
d.1 82 1109-05 zaprawie klejowe] uktadane metodg regularng i i
i _mz_ 50.72
I i . RAZEM 50.72
13 KNR-W 2- Cokoliki z ksztaliek = kamieni sztucznych na zaprawis klgjowe] m ] ;
d1.021115.02 .
2.7°243.8"2+2.95°243.8"2+2, 9243 8*2 mo 39.90/
! : . RAZEM 39,80
14/KNR 2-02  ‘Dwukrotne malowanie farbg olejna drewnianych drzwi m2
d.11508-08
11.6%2°3 e m2 9.60.
! 1 _RAZEM 9.60
15 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbz olejna lub ftalowa grzejnikdw Zebrowych m
d.1,021516.06 :
: 3.7 m 3.70!
) : RAZEM | 3.70
16 KNR5-08  Wymiana isthisjacyoh Tamp 113 riowe. szt
d.1,0504-04 ]
analogia ;
°d 6 szt 6.00
; ; i RAZEM 6.00
17 KNR 5-08 ‘Montaz do gotowego podioiza gniazd wlyczkowych szczekowych w pusz- szt ;
d.1.0309-01 kach szczekowych z podigczeniem i
: B szt 6.00:
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Lp,  Podstawa Opis | wyliczenia - im.  Poszez Razem
_ — ———— RAZEM 6.00
18 KNR 5-08  Wymiana uszkodzonyoh korytek kablowych. m i i
d.1 0226-04 ;
‘analogia ‘ !
6 ‘m 6.00.
: o RAZEM 6.00
19 Wymiana zamka drzwiowego i szyldu, kpl.
d.1 kalk. wias- i ;
‘na _ ! ;
i 1 ) kpl. . 1.00
B i _RAZEM | 1.00
200KNNR7  Montaz odbojnicy w pokojach biurowych z plyty widrowej ‘m |
d.1:0507-04  laminowane] szer 300 mm gr.18 mm ; |
analogia | { {
; 2.74142.3+2.743,5+2.643 m | __17.80]
‘ é _RAZEM 17.80
21 Kalkulacja Wywiezienie gruzu , $mieci po malowaniu na wysypisko, kpi / i
d.1/wlasna : ]
! i1 kpl 1.00;
i : ' | RAZEM 1.00
22 katkulacja Sprzatanie po malowaniu ikpl i
d.1 wiasna i ; i ;
i i1 &pl 1.00:
| RAZEM 1.00}
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