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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

Prawo zamodwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbiodr robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i ustug pocztowych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z robotami remontowymi pomieszczen.

1.2, Inwestor .

Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest S.0.D.R w MODLISZEWICACH .

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbidr
wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dotyczace realizacji robdt.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie
realizacji przedmiotu umowy.

- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

- Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z  dokumentacjg projektowo -
kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

- Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt  lub innych spraw.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien wykonac prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiazujgcymi Polskimi Normami i przepisami,
wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajgce z usytuowania budowy i podtaczenia sieci do instalacji
pracujacych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikte z wykonywania przez niego robodt, a takze za skutki wynikajace z
nieprzestrzegania przepisdéw lub obowigzujgcych norm i regulaminéw przez siebie i podlegte mu jednostki.

Powstate szkody Wykonawca na wtasny koszt musi usuna¢ i we wtasnym zakresie dokonac stosownych napraw. Dotyczy to
tak terenu inwestycji jak i drég publicznych.

Wszystkie materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w Specyfikacji Technicznej i mie¢
okreslone zrddto pochodzenia, co bedzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wtasciwego wykonania robét budowlanych przez wykonanie stosownych
préb i badan, zakonczonych odbiorami technicznymi.

Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbiordw technicznych jest Wykonawca, ktdry ponosi tez ewentualne ich koszty,
chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.

W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inwestora,
udowadniajac, ze proponowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej
norm oraz, ze proponowani producenci sg znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajgce doswiadczenie dla
realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora,

Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentéw wskazanych urzadzen.

1.7. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu
placu budowy do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzgdzenia znajdujace sie na placu
budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

1.8. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza
by¢ zgodne specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerangji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.10. Ochrona ésrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:



-zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hafasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.11, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w
pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t musza miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska
od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju
roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdow i tadunkow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.15.1. Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w n/w
rozporzadzeniach, a w szczegdlnosci:

- -Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze przeno$nikow Dz.U.nM3,poz51

- -Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, p6z. 58)

- -Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,

skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. nr 29, poz. 115, z pdzniejszymi zmianami)

- *Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, pdz. 25)

- -Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93)

- *Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z pdzniejszymi zmianami)

- *Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, pdz. 912)

- -Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, pdz. 313, z pdzniejszymi zmianami).

- -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, p6z. 1596)

- *Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401)

- -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

- *Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, pdz. 1256)

- -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858)

- *Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym (Dz.U. Nr 80,
poz.500, z pdzniejszymi zmianami)

- -Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegodlnie ucigzliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, pdz. 545, z pdzniejszymi zmianami)

- -Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr
115, poz. 744)



- »Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (DZ. U. Nr 79, pdz. 849, z pdzniejszymi zmianami)

1.15.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w w/w
rozporzadzeniach, a w szczegdlnosci:

a) Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w sposdb
zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego
ma brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikdw, posiadajacych kwalifikacje odpowiednie do danego stanowiska pracy, dopuszczonych do
okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po wstepnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Pracownicy i inne osoby, przebywajace na terenie budowy, narazone na urazy mechaniczne, wibracje, porazenie pradem,
upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia itp. szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiada¢ stosowne atesty i instrukcje uzytkowania,
przechowywania i konserwadji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przenosna apteczka.

e) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefondw najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najblizszym punkcie telefonicznym.

f) Teren, na ktérym prowadzone beda prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, wysokos¢ ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo
wyznacza¢ miejsca postojowe pojazdow mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot o$wietlone zgodnie z
obowigzujgcymi normami (przy niedostatkach $wiatta dziennego w nocy i o zmroku - o$wietlenie sztuczne). Punkty $wietlne
na terenie powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic oraz znakdw ostrzegawczych i
sygnalizacyjnych.

h) Prowadzi¢ roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania, zsuwania sie lub
zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gdrnej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach budynku jest zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodto zagrozenia np. przez spadajgce z gory przedmioty lub
materiaty, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materiaty ale nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zZrodta
zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Wymagany wysieg daszku -1 m poza
szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatdw jest zabronione.

Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone.

1) Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejécia nalezy zabezpieczy¢ bariera,
sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy czesciowo lub catkowicie wypetni¢ w sposob

zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysoko$ci. Mozna wprowadzi¢ inne rozwigzanie, rownie skutecznie
zabezpieczajgce przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze na wysokosci
1,1 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m. Nachylenie pochylni dla przenoszenia ciezarow -
do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Miejsca te powinny by¢ zorganizowane
W sposoOb zapobiegajacy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu sktadowanych materiatéw i elementéw. Gromadzenie
materiatow na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Opieranie
sktadowanych materiatow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone - jest zabronione.

Odlegtosci stosdéw sktadowanych materiatéw winny wynosi¢ nie mniej niz 0,75 m od ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami
pozostawi¢ przejécia min. 1,0 m. Miejsce sktadowania winno by¢ wyréwnane do poziomu. Materiaty drobnicowe uktadaé¢ w
stosy do 2,0 m wysokosci (wysokos¢ dostosowac do rodzaju materiatu), stosy materiatdow w workach uktadac krzyzowo do
10 warstw. Uktadanie prefabrykatdéw -zgodnie z instrukcjg producenta. Wycigganie materiatdw ze spodu stosow lub
podkopywanie ich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosdéw - wytacznie przy pomocy drabin lub schodéw

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezposrednio
nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.
Przewozenie 0sob na lub obok tadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdéw powinni posiada¢ stosowne uprawnienia do ich obstugi. Operatorom nie
wolno opuszczac stanowiska pracy w trakcie pracy urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunieciem, upuszczeniem
fadunku lub dostepem os6b nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac urzadzenie (wytaczy¢ doptyw energii) w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawno$ci maszyny (urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez
naprawy i kontroli ich sprawnosci. Kontrola sprawnosci dotyczy réwniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet odpowiadajgcy
stosownym normom i posiadajacy wtasciwe atesty, nie powodowac przecigzania elementéw maszyn, lin, tancuchdw itp.
Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewni¢ konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajacych obcigzen, o odpowiednich ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i
pozioma, swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposob prowadzenia prac. Montaz i demontaz powierzy¢
osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢ odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg,
umocowang na elementach niestwarzajgcych mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania).

Montaz rusztowan przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym oswietleniu, przy wyznaczeniu i
zabezpieczeniu strefy zagrozenia. Rusztowania odpowiednio sprawdzac, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia
zabezpieczy¢ odbojnicami, w miejscach przej$c¢ i przejazdow wykonac daszki ochronne. Elementy metalowe uziemic.



r)Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. Nie prowadzi¢ robot
w czasie burzy i przy wietrze przekraczajgcym 10 m/sek. Na czas ztej pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i
wznoszone konstrukcje. Usung¢ ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.
s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przygotowania napojow, przebrania sie pracownikow i udostepnic toalete. Wode
do picia nalezy dostarczac w ilosci 20 I/osobe (do celéw higieniczno-sanitarnych).
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
1.16. Obiekty sasiadujgce z placem budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposdb, ktory nie bedzie kolidowat i zaktdcat normalnego trybu pracy
na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy w stanie niezaktdcajgcym ruchu na
przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.
1.17. Zaplecze placu budowy:
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw, zlokalizowane w miejscu
niekolidujgcym z tokiem prowadzonych robdt. Zaplecze to powinno by¢ wykonane i utrzymywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci z §§ 52 do 61 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, p6z. 844, z p6zniejszymi zmianami) a takze z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.18. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty ich
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byty w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
Polskich Norm (a w szczegélnosci wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
21.06.1994 r. w sprawie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej,
komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387, zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, p6z. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr
22, pdz. 209 oraz Dz. U. z r.2001, Nr 38, pdz. 456) i Norm Branzowych, przepisdw obowigzujacych w Polsce oraz
dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej Specyfikacji Technicznej przedstawiono
wykaz wazniejszych Polskich Norm i Norm Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy,
zarzadzenia, rozporzadzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych stosowaé nalezy zalecenia nastepUJacych ustaw i rozporzadzen:

- -Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z poznlejszyml zmianami)
- -Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)
- -Ustawa o Panstwowej Inspekgji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, pdz. 1362 z pdzniejszymi zmianami)
- -Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229 z p6zniejszymi zmianami)
- -Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, p6z. 250, z pdzniejszymi zmianami)
- -Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, pdz. 1321, z pdzniejszymi zmianami)
- -Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z pdzniejszymi zmianami)

- -Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw - z dn.
27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, pdz. 1085,z pdzniejszymi zmianami)

- -Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, pdz. 1360, z pozniejszymi zmianami)
- -Ustawa o normalizacji - z dn. 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)
1.20. RGwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary,
oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptadji
przez Zamawiajgcego.
1.21. Wymagania materiatowe
Oprodcz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
do ktdrego zostaty wyprodukowane przez Producenta, zas wykonawstwo winno by¢ staranne i odpowiada¢ zasadom sztuki
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi budowy swoje wiasne katalogi
lub katalogi dostawcow.
Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t powinny by¢ fabrycznie nowe.
Za wszystkie wbudowane materiaty odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Przepisy zwigzane:
- -Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637)
- *Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)



- -Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. u. Nr 107, pdz. 679, z pdzniejszymi zmianami)

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobow ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, pdz. 1779)

- *Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktdre moga by¢
sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, p6z. 1595)

.. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uZytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow i producentdw, aby w
sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji i warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentaciji i specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli
wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakoséciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby
z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robdt oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po
wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- - certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, -



-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktdrych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje
Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokument budowy takie jak: protokdt przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar rob6t powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

7.2. Opracowanie przedmiaru

Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z:

- -Karty tytutowej,

- - Spisu dziatdw przedmiaru robdt,

- Tabeli przedmiaru robdt.

7.3. Karta tytutowa

Karta tytutowa powinna zawierac:

- -Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zalezno$ci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robdt
- - Adres obiektu budowlanego

- -Nazwe i adres zamawiajacego

- -Date opracowania

7.4. Spis dziatlow

Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie na grupy
robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem
dziatow nalezy objg¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca

przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.

7.5. Tabele przedmiaru

Tabela przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktdre sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych, z wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.6. Pozycje przedmiaru

Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujgce informacje:

* =numer pozycji przedmiaru,

- -kod pozycji przedmiaru,

- -numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji
przedmiaru,

- =nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- -jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

- -ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Tlo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentacji projektowej,
wylacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
7.7. Obmiar roboét

Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a. odbior koricowy

b. odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacja projektowg i specyfikacja
techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i



ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja
dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest
protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i
specyfikacjg techniczna,

- -karty gwarancyjne urzadzen.

8.3. 0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kofncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania i proby
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- -Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2017 r poz. 1332) - Prawo Budowlane

- *Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie jednolity tekst Dz.U.  z 2015r poz. 1422 z pdz. zm.)

.=-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z budowg $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Dokumentacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w przedmiocie Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot remontowych tj:
- roboty rozbiérkowe
- roboty malarskie
- roboty posadzkowe
- roboty elektryczne
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte sg w warunkach ogolnych
Specyfikacji Technicznej.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.

2.1. Stosowane materiaty.
Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skiadowanie materiatow.
Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.
W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez Wykonawce robdt w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych , suchych , przewietrzanych i oswietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w migjscu , gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenie mechaniczne.

3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymato$ci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4, . Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow , elementdw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-1 — ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z malowaniem Scian, sufitbw pomieszczen wewnetrznych.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.
1.3.Zakres robodt objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:
eprzygotowanie podtoza malarskiego,

enaniesienie powtok malarskich na $ciany i sufity,

ewykonanie kolorystyki wedtug projektu.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

epodioze malarskie-surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.),
na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

epowtoka malarska-stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.MATERIALY.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

30golne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Prace malarskie wykonac zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczen, podanym w dokumentacii.
2.2.Farby do audytoriow.

Proponuje sie zastosowanie farby PERFECTA firmy FARBY KABE lub rownowazna.

Podtoza chtonne zagruntowaé preparatem —-BUDOGRUNT -WG.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

edyspersyjna farba oduzych mozliwosciach barwienia,

ewysoka trwatos¢ barw,

ewysoka przyczepno$¢ do podtoza,

ebazowym s$rodkiem wigzacym jest —dyspersja akrylowa,

ezawarto$¢ substancji statych —ok. 65%,

egestos¢ —ok. 1,50 kg/dm3,

estopien potysku —matowy,

eodpornos¢ na szorowanie —klasa I (wg PN-C-81914 2002),

etemperatury stosowania od +5°C do +25°C.

2.3.Srodek gruntujacy.

Proponuje sie zastosowanie BUDOGRUNT —WG firmy FARBY KABE.

2.4.Farby na zaplecze sali.

Proponuje sie zastosowanie farby AKRYLATEX W firmy FARBY KABE lub rownowazna.

Przed naktadaniem farby na podtoza chtonne nalezy zagruntowac preparatem —BUDOGRUNT WG. Podtoza gipsowe nalezy
zagruntowac farbg AQUATEX rozcienczong wodg w stosunku 1:1.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

ebazowym s$rodkiem wigzacym jest —drobnoczasteczkowa dyspersja akrylowa, tworzy elastyczng i szczelng powtoke o
wysokiej odpornosci na dziatanie wilgoci i Scieranie,

edekoracyjna lateksowa powtoka,

ezawarto$¢ substancji statych —ok. 60%,

egestos¢ —ok. 1,45 kg/dm3,

estopien potysku —matowy i pétmatowy,

eodpornos¢ na szorowanie —klasa I (wg PN-C-81914 2002), odporno$¢ na dziatanie detergentdw i tatwos$¢é w utrzymaniu w
czystosci,

etemperatury stosowania od +5°C do +25°C.

3.SPRZET.

3.1.0gdle wymagania dotyczace sprzetu.

40go6lne wymagania dotyczace

sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.

3.2.5przet i narzedzia do wykonywania robot.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

eszczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

eszpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

epedzle i walki,

emieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
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edrabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdle wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2.Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen
przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba Srodkdw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac
budowlanych. Do transportu farb i innych materiat 6w w postaci suchych mieszanek nalezy

uzywac samochoddw zamknietych.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

enazwe i adres producenta,

e0znaczenie (nazwe handlowa),

eswymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogdlne wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Ogdline j Specyfikacji Technicznej pkt.2.1.

Wykonawca prowadzacy roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2.Warunki przystapienia do robdt malarskich.

5 Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i
sufitdbw mozna wykonywac:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

-przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
-pocatkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw

sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

-po wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

-po utozeniu posadzek.

5.3.Przygotowanie podfoza.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu).

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa.

Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Podtoza chtonne przed
naktadaniem gtadzi szpachlowych i/lub zapraw wyréwnawczych nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT WG 6.
5.4.Gruntowanie.

Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac preparatem

BUDOGRUNT WG 6, podtoza gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowac farbg rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres
wysychania zastosowanego na podtozu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny.

Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na pod toze preparatu lub rozcienczonej farby mozna przystapic¢

do nanoszenia farby.

5.5.Malowanie.

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg szczotki
malarskiej watka lub pedzla. Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia rdznic
kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢

architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie wystepowac
temperatura powyzej 5°C. Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzyc.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta
powinna polegac na:

esprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz wyposazenia w wymagane
$rodki BHP,

esprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,

esprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementdw jak i catego malowania powinna obejmowac

ekontrole podtoza,

ekontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkéw,

ekontrole wykonania powtok malarskich.
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6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robdt

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie

znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i
posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1.Badania podtozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania. Przy podtozu z piyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega wilgotnos$¢, wyglad

I czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czystq

reka. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

esprawdzenie wygladu zewnetrznego,

esprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

esprawdzenie odpornosci na wycieranie,

esprawdzenie przyczepnosci powtoki,

esprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robot:

esprawdzenie wygladu zewnetrznego —wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,
esprawdzenie zgodnosci barwy i polysku —przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

esprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie —przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ odporng na Scieranie, jezeli na

szmatce nie wystapity Slady farby,

esprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych —przez wykonanie skalpelem siatki
naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki:
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

esprawdzenie odpornosci na zmywanie —przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (
zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0godlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

7.2.Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m2(metr kwadratowy).

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1.0gdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9.1.

Przy wykonywaniu robdt malarskich konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie

spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy malarskiej.

8.1.1.0dbidr materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakoficzonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz

wiasciwymi normami.

8.1.2.0dbidr techniczny robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s podioza. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢

badania wymienione w pkt. 6.2.1.niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12



8.1.3.0dbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez

zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
8.2.Podstawa pfatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.

8.2.1.Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

eprzygotowanie stanowiska roboczego,

edostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

eustawienie i rozbiorke rusztowan,

eprzygotowanie podtoza,

eustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do
5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

ezabezpieczenie podtdg i elementdéw nieprzeznaczonych do malowania wraz z pozniejszym usunieciem zabezpieczen,
edemontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich,

eprzygotowanie podtoza,

ewykonanie prac malarskich (proby kolorow),

eusuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

elikwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

9.PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

oPN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

oPN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

oPN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
eWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty Wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-2 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot .

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

- -ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

- *montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz  obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- -kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, - -wykonaniem wszelkich robdt
pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementow
osprzetu instalacyjnego itp.),

- ufozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- »wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentadiji,
- -utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), utatwiajgcego docelowe
wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

- -wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

- - przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektryczne;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

- -aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do okreslonego zakresu robét z
wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia,
sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych;

- -instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem

i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze rzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;

- -instalacja odbiorcza — czes$c instalagji elektrycznej, znajdujaca sie za ukladem pomiarowym stuzacym do rozliczen
pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

- -kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytlowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma by¢
utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.)
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- -kacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy roztagczonymi
czesciami poszczegdlnych biegundw o wytrzymatosci elektrycznej i innych wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo
ludzi i urzadzen;

- -napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata zaprojektowana
(zbudowana)

- -obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktdry moze ptyng¢ diugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;

- -obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktdrym czes¢ badz wszystkie odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegdinych obwodach sg wigczone i pobierajg energie; rozrdznia sie obcigzenie instalacji pradem lub
moca;

- -obwod (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki) odpowiednio
potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrddtem energii (ztacze, zrodito awaryjne)
chronionych wspdlnym zabezpieczeniem

- -odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii  elektrycznej w inng forme
energii, np. $wiatto, energie mechaniczna;

- -osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbior) elementéw o rdznej konstrukgji, zaleznej od sposobu uktadania
przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, taczenia i ochrony (ostony) tych przewoddw (np. uchwyty,
puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury os fonowe itp.)

- -o$wietlenie podstawowe — o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z podstawowego zrodta
energii (ztacza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen
o$wietleniowych;

- -o$wietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynnie wiaczajgce sie w przypadku wystgpienia przerwy w
zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie
bezpieczenstwa) oraz

umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne)

o$wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrddet zasilania (akumulatory);

- -prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;

- -prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie w obwodzie
elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

- -przewod elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o dobrej
przewodnosci elektrycznej w postaci drutuy, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

- -przewod neutralny (N) — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do
przesytania energii elektrycznej;

- -przewod ochronny (PE) — przewdd lub Zyta przewodu przeznaczony do potgczenia:

czesci objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego
zrodta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- -rozdzielnica - zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
faczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony
potgczony ze ztgczem

doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (WLZ);

- -uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

- -uziom - przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potaczenie
przewodzace z tym gruntem (ziemia);

- -wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — czeS¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami stanowi uktad
zasilajagcy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.

- -urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

- -klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

- -oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska
przed

szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie :
klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

- -stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

- -obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

- - przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- ~wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- -kucie bruzd i wnek,
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- -osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- *montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,
- »montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- =montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- =oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
- - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
- -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzagdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- =dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- -dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,
- - protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- -dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
1.7. Nazwy i kody:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
+-CPV - 45315700 — 5, Tablice rozdzielcze
-+CPV — 45311100 - 1, Linie zasilajgce WLZ.
- +CPV - 45311000 - 0, instalacja o$wietlenia
-+CPV - 45311200 — 2, oprawy o$wietleniowe
-=CPV - 45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- -dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
--wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
--oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
--wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
--wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i
powloke ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do
1000 mma2.
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Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewoddw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w
ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowac¢ wykonane w obudowie o okre$lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonos$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i
przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementow dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep
do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osdb.

Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zroznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej
szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji
w ciggach réwnolegtych we wspdlinym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyjgc¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o
wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatdw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie

podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikow i
maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od @ 16 do g 63mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢
gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od g 13 do g 42mm, Srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od g 7 do @ 48mm i sztywnych od @ 16 do g 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

Kanatly podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatow podtogowych stanowig elementy ufatwiajace
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierécieniem @ 45 mm, rdznego typu i innego. Montaz
kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrdwnawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub
podniesionych.

2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byc¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
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wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
musz3 spetniac nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub korncowa @ 60 mm lub
60x60mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju
zyty do 6 mm2, Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odfgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodow, dtawnice, zkaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Przejscia przez $ciany — nalezy zaizolowac p.poz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
a) kaczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- -taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach  260mm za pomoca wkretéw lub
,,pazurkéw”.

- -£aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.

- - Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm2.
- -Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub  niepodtrzymujacych ptomienia.
- -Podstawowe dane techniczne:
* »napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- -prad znamionowy: do 10 A,
- -stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- -stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
b) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- -Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i - - przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkdw”.
- -Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
- -Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byc¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

- Zaciski do potfaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o  przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

- -Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
- -Podstawowe dane techniczne gniazd:
- ~napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- -prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- -prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- -stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- -stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
C) Sprzet oswietleniowy

- -Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
- ~dobor opraw i zrodet $wiatta,
- -plan rozmieszczenia opraw,
- =rysunki sposobu mocowania opraw,
- -plan instalacji zasilajgcej oprawy,
- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
- -zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.
- -Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdéw, odpowiednio do - -potrzeb o$wietleniowych
pomieszczenia i warunkdw Srodowiskowych — wystepujg w - - czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych 0, I, II, III.
- «Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw - -oswietleniowych, przy czym przekroj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody

uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

- - Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta:
- -do zaréwek,
- ~do lamp fluorescencyjnych ($wietldwek),
- -do lamp rteciowych wysokopreznych,
- -do lamp sodowych,

- -do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem - -oraz przedostawaniem sie ciat statych i
wody do opraw; nadano oprawom nastepujace
- -0znaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
- -zwykta IP 20
- -zamknigta IP 4X
- -pytoodporna IP 5X
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- - pytoszczelna IP 6X

- -kroploodporna IP X1

- =deszczoodporna IP X3

- -bryzgoodporna IP X4

- -strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed
whnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w
czesci, gdzie

znajduje sie lampa oraz zwyklta i deszczoodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny
wymog ochronny dla opraw drogowych).

2.3.4. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

- - przyzywowej (dzwonki, gongi),

- -telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- -antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.5. Specyfikacja materialowa

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robdt. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug
niniejszej specyfikacji sa:

- -przewody instalacyjne energetyczne w podwadjnej Izolacji - - puszki osprzetowe i rozgatezne - -rurki gietkie do uktadania
instalacji

- -oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty zasilania awaryjnego

- -oprawy o$wietleniowe oswietlenia podstawowego

- -obudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub réwnorzedne

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- *spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- - producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”)lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla

utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3 Prace mozna wykonywac przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i —
5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- - przemieszczenie w strefie montazowej,

- -zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- »wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc  montazu osprzetu,
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- -roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie

reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- -0sadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem,

- *montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

= -{uki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne

promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- -faczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

- «puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
rur,

- -koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- »wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania
kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow

zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczeg6towej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- -0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- -roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak:

zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- - przeprowadzenie prdb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiordw 1-fazowych. Mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac instalacje
potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych
instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podigczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspolnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz materiatow

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
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6.3. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie

z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- »zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, - -zgodnosci potaczen z podanymi w
dokumentacji powykonawczej, - -stanu kanatdw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych — materiatow,

- -sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalagji,

- -poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- - poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

- - poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- »pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdinych obwoddw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji

elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentadji i tak:

- -dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- -dla kabli i przewoddw: m,

- -dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- -dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- -dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. Szczegotowa specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W
szczegolnos$ci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:

- - przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, fgcznikéw, gniazd, opraw os$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- -instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne  branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji  elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- -dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- -dla napie¢ powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko
jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST, Wymagania ogolne”

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$c tych robot obliczona na
podstawie:
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- -okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- -ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
- - przygotowanie stanowiska roboczego,
- -dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- -obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- -ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
- ~usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
- -uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- *usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,
- -likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- -PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
- -PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- -PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- -PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- -PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.
- -PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
- «PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
- «PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- «PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
- «PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- «PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- «PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.
- «PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
- -PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- -PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
- -PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
- -PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
- -PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
- -PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
- -PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.
- -PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.
- «PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
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- -PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
- PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:Zasady,
wymagania i badania.
- PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne
- «PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
- PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
- «PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylkaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).
- «PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
- +PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
- «PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1:Postanowienia ogdine.
- -PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
- -PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
- +PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
- +PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymaganiai badania (Zmiana Az1).
- +PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. - -PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
- -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- *Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- *Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- *Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- «Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- «Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- «Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
- -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .
- -Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-3 — POSADZKI — GRES kod CPV 45431000-7

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania I odbioru robét zwigzanych z
posadzkami

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot
Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzki w
zakresie okreslonych w pkt 1.2 i obejmuja

- Rozbidrka istniejacej posadzki

- Oczyszczenie poditoza

- Wymierzenie i ustawienie punktdw wysokosciowych

- Sortowanie ptytek

- Przygotowanie masy klejacej

- Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej

- Obrobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.

- Wypetnienie spoin zaprawg
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w obowigzujacych normach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami

3.

dostawy

2.1. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano jak nizej
2.2, Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Plytki podtogowe ceramiczne-gresy o wym 30/30 cm:

o nastepujacych wlasciwosciach:

Barwa wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MP
Scieralnoé¢ nie wiecej niz 1,5 mm

Mrozoodporno$¢ — liczba cykli nie mniej niz 20
Kwasoodpornos¢- nie mniej niz 98%

tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szeroko$¢ + 1,5 mm

grubos¢ + 0,5mm

krzywizna 1 mm

twardo$¢ wg skali Masha - 8

Scieralnos¢ —klasa V $cieralnosci

na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B i znak CE)

Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca

Samoczynnie poziomujaca sie i wygtadzajaca zaprawa do wyréwnywania
podtoza w zakresie 0,5 - 10 mm .

Poziomowanie i wygtadzanie podtozy , facznie z asfaltem lanym , posadzek
betonowych i ceramicznych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny podtogowe
, warstwg o grubosci 0,5 -10 mm w jednej czynnosci roboczej .Nadaje sie
rowniez do szpachlowania poréw asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie
stosowac do wykonywania szlicht i jastrychéw . Do stosowania wewnatrz
pomieszczen .

¢ do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek ceramicznych
szkliwionych i gresowych

kleje do ptytek Baza: mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i z wysokiej jakosci o dyspersja
zywic syntetycznych Gestos$¢ swiezego kleju: 2,0 kg/dm3

Proporcje mieszania: 3 czeci wagowe sktadnika A na 2 czesci sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Czas naskorkowania: ok. 20 min.

Temperatura stosowania: od +500C do +2500C

Sptyw: ponizej 0,1 mm

posadzki po 3 dniach

Odporno$¢ na temperature: od —20°C do +70°C

Przyczepnos¢: = 1,5 MPa

Orientacyjne zuzycie: w zaleznosci od wymiaru zebdéw w pacy od 1,5 do 3,6 kg/m?2

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty technicznej Instytutu
Techniki Budowlanej

wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw materiatow,

w przypadku ek kolor i desen przedstawi¢ do zaakceptowania zamawiajagcemu — insp. nadzoru
materiaty pomocnicze

do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek gresowych wg instrukcji

producenta

e pakowanie ptytki pakowane sa w pudta zawierajace ok. 1 m2 ptytek na opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres
producenta nazwe wyrobu, znak kontroli jakosci znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie

e transport plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu podtoge $rodka transportowego
wyscieli¢ materiatem amortyzujgcym wstrzasy pojazdu. Opakowania uktadac scisle obok siebie.

o sktadowanie- piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m

SPRZET
roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu
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TRANSPORT
e Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy )
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robdt jak PRZEDMIARZE ROBOT z
ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem koniecznosci
5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —siatka stalowa 0 @ 4 mm
zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podtoza utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
e  Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
e Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza na sciskanie-
12mPa na zginanie 3 Mpa
e  Podloze na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg
e  Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C
. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie , zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego
e  Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej-nie powinna
przekracza¢ niz 400 kg/m3
e  Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
e Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym
spadkiem
e  Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podkiadu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia
e  Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez przykrycie folia
polietylenowa albo spryskiwanie powierzchni wodg
5.3. Wykonanie posadzki z ek Gres
Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych
Opakowanie zawiera obydwa skfadniki kleju. Nalezy dodac proszek (sktadnik A) do dyspersji (sktadnik B) i wymieszac za
pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy czeSciowym wykorzystaniu opakowania, sktadniki A i B trzeba mieszac
proporcji wagowej 3 : 2. Nalezy odczeka¢ 5do10 minut
i ponownie wymieszac Jesli potrzeba, do kleju mozna dodac niewielka ilos¢ wody. Klej nalezy rozprowadzaé po podtozu paca
0 zebach 378 mm, w zaleznosci od rozmiaréw
ptytek. Suche ptytki uktadac¢ na kleju i dociska¢, poki jeszcze klej lepi sie do rak (przed uptywem czasu naskoérkowania).
Prawidtowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebdw w pacy sprawiajg, ze klej pokrywa 65% powierzchni spodu ptytki. Na
zewnatrz budynkéw i w miejscach narazonych na trwate zawilgocenie nalezy dodatkowo naktada¢ cienkg warstwe na
powierzchnie montazowe ptytek. W celu poprawienia stabilnosci ptytek na nienasigkliwych podtozach na kilka godzin przed
ich mocowaniem nalezy wyszpachlowac podtoze cienka warstwe kleju.
W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podtoza na 6 godzin przed klejeniem piytek doktadnie wyszpachlowac
podtoze warstwg grubosci ok. 1,5 mm, umieszczajgc
w $rodku warstwy szpachlowej tasme uszczelniajgcg we wszystkich narozach, krawedziach
i w szczelinach dylatacyjnych.
Nie nalezy uktadac ptytek na styk. Zachowac szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkow eksploatacii.
Plytki na $cianach spoinowa¢ materiatami nie wczesniej niz po 24 godzinach, a ptytki na
posadzkach po 3 dniach. Na nienasigkliwym podtozu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydtuzeniu.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda.
Stwardniaty klej mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
8.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt( cieplnych, wilgotnosciowych.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzek dylatacji
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca powinien przedstawi¢
zamawiajgcemu certyfikaty stosowanych materiatow
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare odbieranych robdt wedtug jednostek zawartych w przedmiarze
robdt. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
8. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegaja odbiorowi wg ponizszych zasad
10.1 Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow
10.2_ wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy
10.3 Odbidr powinien obejmowac
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
sprawdzenie grubosci podktadu przeprowadzone w trakcie wykonywania podktadu
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm a szerokosc¢ spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki
e  sprawdzenie prawidtowosci cokotdw i listew wykanczajacych- metoda wzrokowa
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych paneli. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania norm branzowych, wytycznych i przepiséw
dotyczacych pozyskiwania materiatow budowlanych, sposobu ich sktadowania, wbudowania i zasad odbioru

Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-4 — POSADZKI — WYKLADZINA kod CPV 45431000-7
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania I odbioru robét zwigzanych z
posadzkami
. Wyniesienie mebli i sprzetu
e  Zerwanie istniejgcych wyktadzin PCV wraz z cokotami co do ktorych nie udokumentowano ich trudnozapalnosci.
Wyrdwnanie podfoza specjalistycznym podktadem.
e  Ulozenie spetniajgcej wymogi trudnozapalnosci
e  Prace wykonczeniowe polegajace na uzupetnieniu tynku przy cokole, poszpachlowaniem nierdwnosci i
malowaniem $cian w obrebie cokotu.
Szczegbtowy zakres prac wg projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych ujetych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe.
OkresSlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wymiany wykfadziny PCV, co do ktdrej
nie jest mozliwe udokumentowanie trudnozapalnosci.
1.5. Ogolne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie wymiany wyktadziny PCV, co do ktdrej
nie jest mozliwe udokumentowanie trudnozapalnosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym zakresem
robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne
Do robdt naprawczych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
2.2. Wyktadzina PCV
Przyjeto wykladzine przeznaczong do w budynkach uzytecznosci publicznej o intensywnym natezeniu ruchu np. w
szkofach, szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, placéwkach handlowych, w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego pobytu ludzi, w obiektach przemystu spozywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego.
Specyfikacja wykladziny PCV:
e wykladzina heterogeniczng na podtozu kalandrowanym - walcowanym, wykonczong warstwg
uzytkowg z przezroczystego, czystego PCW zabezpieczonego poliuretanem.
e wykladzina o najwyzszej odpornosci na Scieranie - Grupa T (EN 660-1)
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e wysoka odpornosci na poslizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130).
e  Wyktadzina winna posiadac certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i
komercyjnych o ekstremalnym natezeniu ruchu
e Odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii i grzybow).
. Wykiadzina trudno zapalna w klasie reakcji na ogien Bg-s1
3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.
4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamodwienia, zostang
przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.
5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Warunki i sposdb transportu i skladowania poszczegolnych materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowac
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.
6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentdbw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogéw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.
6.2 Roboty rozbiorkowe
Polegajg na demontazu istniejgcych wyktadzin PCV oraz wyktadziny dywanowej w kaplicy (pomieszczenie nr 2.19 i
2.20 - II pietro) - ich lokalizacja zgodna z rysunkami w projekcie.
Odpady z rozbidrki usuwac recznie w ramach transportu recznego klatkami schodowymi do konteneréw z ich dalszg
utylizacja.
6.3. Roboty montazowe wykladziny.
Polegajg na przygotowaniu podtoza, tj. oczyszczeniu , zagruntowaniu pod warstwy wyrdwnawcze. Nastepnie nalezy
utozy¢ podkiad typu QuickFit uktadany zgodnie z wytycznymi producenta oraz przeznaczeniem i technologia. Na tak
przygotowane podtoze utozy¢ wyktadzing PCV z wywinieciem cokotu na $ciane.
6.4. Roboty wykonczeniowe
Polegajg na pracach obrzezy $cian w obrebie cokotdw, tj. uzupetnieniu tynku, szpachlowaniu i malowaniu.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
robot.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym
procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca
7.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -
dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa aprobatg
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e  oSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi
normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogoélne.
Podstawg odbioru robot budowlanych powinny stanowié nastepujace dokumenty :
» Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym (harmonogram robot),
» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
« Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
8.1.1. Odbior koncowy robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych. W toku odbioru koncowego robét Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne
bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
8.1.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ komplet
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
e Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
. Atest PZH,
e  Protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego
i koncowego robdt moze zostaé powotany zespot do dokonania odbioru, ktdry przejmie w tym zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze korcowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub ewentualne
zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,
8.1.3. Odbioér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
9. OBMIAR ROBOT.
Podstawowa jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wymianie wyktadziny jest 1 m? powierzchni krytej
wraz z przygotowaniem podioza..
Tlo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).
10. PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w
pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczattowg kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym.
11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.
11.1. Zabezpieczenie terenu robot
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich, w
okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.
11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
11.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w migjscach
prowadzenia prac.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.

12.2. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Opracowat:
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